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Kaitsesõlm kuuma vee 
soojussalvestile
528-seeria

Funktsioon

Neid kaitsesõlmi kasutatakse kuuma vee soojussalvestite kaitsmiseks 
kodustes veesüsteemides.

Need koosnevad erinevatest osadest, millel on järgmised funktsioonid:

-  sulgemine, peasüsteemi isoleerimine boileriahela hooldamiseks ja
kontrollimiseks;

-  reostusevastane, sooja vee tagasivoolamise takistamiseks külma
vee toitesüsteemi;

-  ohutus, et takistada soojussalvestites oleva aine  jõudmist ohtlike
piirväärtusteni;

- tühjenduslehter vastavalt standardile EN 1717.

Kaitsesõlmedele on omistatud Kiwa sertifikaat vastavalt 
Euroopa standardi EN 1488 nõuetele.

Tootevalik
Kood 528518 Kaitsesõlm kuuma vee soojussalvestite DN 15 (Ø 15) vasktorule
Kood 528 Kaitsesõlm kuuma vee soojussalvestitele  DN 15 (1/2“)

CALEFFI

Tehnilised andmed

Materjalid
Korpus:  messing EN 12165 CW617N
Kuulklapp:  messing EN 12164 CW617N
Tagasilöögiklapp: POM
Paisuventiil: messing EN 12165 CW617N
Paisuventiili sulgur: EPDM
Tihendid: EPDM
Lehter: PP

Tööomadused 
Meedium:
Maksimaalne töötemperatuur: 
Max töösurve: 
Paisuventiili surveseadistus: 

vesi
40°C

10 bar
(528547) 7 bar

(528518-528548) 8 bar
(528540) 10 bar

Ühendused: (528518) Ø 15 mm vasktorule 1/2” F (ISO 228-1)
Väljavool:  Ø 40 mm toru;

Mõõtmed

Kood A B C D E F Kaal (kg) Kood A B C D E F Kaal (kg)

003FM 21654



Toode on sertifitseeritud vastavalt Euroopa standardile EN 1488.

Euroopa standard EN 1488: 2000, pealkirjaga “Ehitusventiilid - 
Kaitsesõlmed - Katsed ja nõuded”, kirjeldab kuuma vee soojussalvestite 
kaitsesõlmede konstruktsiooni ja tehnilisi andmeid.
Caleffi 528-seeria kaitsesõlmedele on omistatud Kiwa sertifikaat 
vastavalt Euroopa standardi EN 1488 nõuetele.

Seadme osad

1. Sulgekraan
2. Tagasilöögiklapp, EA-tüüp
3.  Kork tagasilöögiklapi talitluse kontrollimiseks
4. Paisuventiil
5. Tühjenduslehter vastavalt standardile EN 1717.
6. Käsitsi tühjendamise nupp

Paigaldusskeemid

 Sulgeklapi ja EA juhitava 
tihendid. Maksimaalne 

Kood 528518
Kaitsesõlm kuuma vee soojussalvestitele. Sertifitseeritud vastavalt standardile EN 1488. 
tagasilöögiklapiga. Suurus DN 15. Boileriühendus Ø 15 vasktorule. Messingkorpus. EPDM-
töötemperatuur 40°C. Maksimaalne töösurve 10 bar. Kaitseventiili surveseadistus 8 bar.

528-seeria
Kaitsesõlm kuuma vee soojussalvestitele. Sertifitseeritud vastavalt standardile EN 1488. Sulgeklapi ja EA juhitava 
tagasilöögiklapiga. Suurus DN 15. Boileriühendus 1/2” M. Messingkorpus. EPDM-tihendid. Maksimaalne 
töötemperatuur 40°C. Maksimaalne töösurve 10 bar. Kaitseventiili surveseadistus 7 bar (7, 8 ja 10 bar). 

SPETSIFIKATSIOONI KOKKUVÕTE
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Kasutamine vastavalt standardile EN 1488
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  Suurus DN 15

  Ühendused 1/2” - Ø 15 

  Kuuma vee soojussalvesti maksimaalne maht 200 l

  Kuuma vee soojussalvesti maksimaalne võimsus 75 kW

Kaitsesõlmed peava olema klassifitseeritud vastavalt boileri väljundi 
suurusele (DN).

Jätame endale õiguse teha igal ajal ja ette teatamata muudatusi ja täiustusi selles trükises kajastatud toodetele ja nendega seotud andmetele.

Caleffi S.p.A.
S.R. 229, no. 25 · 28010 Fontaneto d’Agogna (NO) - Itaalia -
Tel: +39 0322 8491 · Faks: +39 0322 863305
info@caleffi.com · www.caleffi.com
© Copyright 2019 Caleffi


