
Kontroller (6 tsooni) 230 V
Mudel: KL06

Kasutusjuhend

T: +44 (0) 1226 323961
E: sales@salus-tech.com

Peakontor:
SALUS Controls Plc
Units 8-10 Northfield Business Park
Forge Way, Parkgate, Rotherham
S60 1SD, Ühendkuningriik

www.salus-controls.com
SALUS Controls on Computime Groupi liige.
Toodete pideva arendamise huvides jätab SALUS Controls Plc endale õiguse muuta ilma ette 
teatamata käesolevas brošüüris loetletud toodete tehnilisi andmeid, disaini ja materjale.
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Tutvustus

Tehniline teave

Toote vastavus

Ohutusteave

See toode vastab järgmiste EL-i direktiivide põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele: 
EMC 2014/30/EL, madalpingedirektiiv LVD 2014/35/EL, RoHS direktiiv 2011/65 /EL. EL-i 
vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel veebilehel:  www.saluslegal.com.

Kasutage vastavalt riiklikele ja EL-i õigusaktide sätetele. Kasutage seadet ettenähtud viisil, hoides 
seda kuivana. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult sisetingimustes. Paigaldamise peab läbi viima 
kvalifitseeritud isik vastavalt siseriiklikele ja EL-i õigusaktide sätetele.

Enne toiteallikaga seotud toiminguid (juhtmete ühendamine, seadme paigaldamine 
jne) veenduge, et KL06 ei ole ühendatud ühegi toiteallikaga. Paigaldamise peab läbi 
viima kvalifitseeritud isik. Juhtmete vale ühendamine võib kontrollerit kahjustada. 
KL06 seadet ei tohi kasutada veeauru kondenseerumise tingimustes ega vee all.

Toiteallikas 230 V AC, 50 Hz

Max koormus 2 (1) A

Väljundid Ajamite klemmid (230 V)

Mõõdud [mm] 300 × 86 × 63

Juhtmega KL06 230 V kontroller võimaldab termostaatide ja ajamite kiiret ja lihtsat ühendamist.  
Seadmel on ka jadaport, millega saab ühendada järgmisi lisamooduleid (müüakse eraldi):
• PL06 pumba või katla juhtmoodul
• PL07 pumba ja katla juhtmoodul
KL06 230 V kontroller on kohandatud tööks NC tüüpi ajamitega (normaalselt suletud) ja kuni 
6 termostaadiga.

2. Toiteallikas

3. LED-märgutuled 

Omadused:
• kahejuhtmeline paigaldus;
• �valmistatud kooskõlas asjakohaste 

õigusaktide sätetega.

230 V AC

- rohelise LED-märgutule põlemine tähendab, et seade on toiteallikaga ühendatud (230 V AC) 

Kontrolleri toiteallikas on 230 V ~ 50 Hz.

- oranži LED-märgutule põlemine tähendab, et NSB funktsioon on aktiveeritud
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1. Kaitse

Peakaitse asub korpuse katte all toiteklemmide kõrval ning kaitseb kontrollerit ja sellega ühendatud 
seadmeid. Kasutage 2 A max nimivooluga sulavkaitsmeid (5 × 20 mm). Kaitsme vahetamiseks 
eemaldage kaitsmehoidik lapikpeakruvikeerajaga ning tõmmake kaitse välja.

Märkus: enne kaitsme vahetamist ühendage kontroller lahti toiteallikast 
(230 V ~).
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Saluse Expert NSB, HTR, BTR seeria mitteprogrammeeritavates termostaatides aktiveeritakse NSB 
funktsioon välise signaali abil. NSB (temperatuuri öine langetamine) 230 V signaal saadetakse KL06 
kontrolleriga ühendatud välise taimeri või programmeeritava termostaadi kaudu. Mitteprogram-
meeritavad termostaadid võtavad NSB signaali vastu ja vähendavad sihttemperatuuri (lülitudes 
ökorežiimile).  Kõik termostaadid tuleb ühendada 4-juhtmelise kaabliga (min 4 × 0,75 mm2, max 
4 × 1,5 mm2).

4. NSB (temperatuuri öise langetamise) funktsioon
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5. Termostaatide ühendused

•	 230 V termostaadi (nt RT200) ühendamine KL08NSB kontrolleriga 

•	 NSB funktsiooniga EXPERT NSB, HTR või BTR seeria termostaatide ühendamine
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•	 Pingevabade COM/NO väljundkontaktidega SISSE/VÄLJA patareitoitega termostaadi ühendamine 
(nt 091FL, RT310, RT510)
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6. Ajamite ühendused
Ajami juhtmed tuleb kinnitada vastavas tsoonis iselukustuvate ühendusklemmidega. Ühe tsooniga 
võib ühendada kuni 6 ajamit, millest igaühe koormus on kuni 2 W. Kui tsoonis on vaja kasutada üle 
6 ajami, kasutage väljundi koormuse vähendamiseks lisareleed.

Märkus: kui ajamid on voolu all, on 
pinge 230 V AC. 

Näide põhineb T30NC 230 V ajamitel

Märkus: NSB, HTR, ERT, BTR tooteseeria puhul järgige samaväärseid tähiseid:
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Kontrolleri kirjeldus
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1. Sulavkaitse 5 × 20 mm, 2 A	
2. Toiteallikas 	
3. LED-märgutuled	
4. NSB (temperatuuri öise langetamise) funktsioon
5. Termostaatide ühendused
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 6. Ajamite ühendused
7A. PL06 - pumba (või katla) juhtmoodul
7B. PL07 - pumba ja katla juhtmoodul
 8. Jadaport moodulitele PL06 ja PL07
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7 A. PL06 – pumba (või katla) juhtmoodul 

PUMBA JUHTIMINE

KATLA JUHTIMINE
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PL06 moodulit kasutatakse pumba (või katla) juhtimiseks pingevabade NC/COM/NO kontaktide 
abil. Kui mõni KL06 230 V-ga ühendatud termostaatidest teatab kütmisvajadusest, suletakse COM/
NO kontaktid. COM/NO kontaktid avanevad, kui kontrolleriga ühendatud termostaadid lõpetavad 
küttesignaali saatmise.

0–15 väärtused tähistavad aega minutites. Nt kui käiviti väärtuseks on 
määratud „0“, lülitub COM/NO väljund välja kohe kui termostaadid lõpetavad 
kütmisvajaduse edastamise. Kui käiviti väärtuseks on määratud „10“, lülitub 
moodul välja 10 min pärast termostaatide kütmisvajaduse edastamise 
lõpetamist.

P – mooduli käivitavad kõik tsoonid

1, 2, 3, 4, 5, 6 – valige konkreetne tsoon, mis käivitab mooduli

Käivitid 0–15
Neid kasutatakse viiteaja (ületamisaja) minutite seadistamiseks. Vaikeseade on „0“.

Käivitid P, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Neid kasutatakse moodulit käivitava tsooni valimiseks. Vaikeseade on „P“.

ON  OFF

3 4

Delay Overrun
ON  OFF

1 2

1 2 3 4 5 6

L N L N L N L N L N L NL N

CO
N

1
O

N
  O

FF

3
4

D
el

ay
O

ve
rr

u
n

O
N

  O
FF

1
2

1
2

3
4

5
6

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

CON1

ON  OFF

3 4

Delay Overrun
ON  OFF

1 2

1 2 3 4 5 6

L N L N L N L N L N L NL N

CO
N

1

O
N

  O
FF

3
4

D
el

ay
O

ve
rr

u
n

O
N

  O
FF

1
2

1
2

3
4

5
6

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

CON1

O
N

  O
FF

3
4

D
el

ay
O

ve
rr

u
n

O
N

  O
FF

1
2

1
2

3
4

5
6

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

L
N

CON1

Toiteallikas KL06 kontroller

Max koormus 5 (2) A

Väljundid NO/COM/NC relee

Mõõdud [mm] 60 × 80 × 20
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(vastavalt katla kasutu-
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7 B. PL07 – pumba ja katla juhtmoodul

PUMBA JA KATLA JUHTIMINE

230 V AC
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PL07 moodulit kasutatakse pumba ja katla juhtimiseks pingevabade COM/NO kontaktide abil. 
Kui mõni KL06 230V-ga ühendatud termostaatidest teatab kütmisvajadusest, suletakse COM/
NO kontaktid. COM/NO kontaktid avanevad, kui kontrolleriga ühendatud termostaadid lõpetavad 
küttesignaali saatmise.

•	 Asend „ON” (sees) aktiveerib pumba ja katla väljundid 3-minutilise viivitusega 
pärast seda, kui ükskõik milline kontrolleriga ühendatud termostaat on 
edastanud küttesignaali. 

•	 Asend „OFF“ (väljas) põhjustab pumba ja katla väljundite viivitamatu 
aktiveerimise.

Kasutatakse pumba ja katla viivitusväljundi aktiveerimiseks. Vaikimisi on see asendis „ON” (sees).

Kasutatakse pumba viivitusväljundi aktiveerimiseks, kui sobiv küttetase on saavutatud. Vaikimisi on 
see asendis „ON” (sees).

•	 Kui kõigi termostaatide kütmisvajadus lõpeb, lülitub pump „ON“ režiimi korral 
3-minutilise viivitusega välja. 

•	 Kui kõigi termostaatide kütmisvajadus lõpeb, lülitub pump „OFF“ režiimi korral 
kohe välja.

ON-OFF viivituskäiviti

ON-OFF viitkäiviti

Toiteallikas KL06 kontroller

Max koormus 5 (2) A

Väljundid 2 × NO/COM relee

Mõõdud [mm] 70 × 80 × 20
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8. Jadaport PL06 ja PL07 moodulitele. 
Tagab KL06 kontrolleri ja PL06/PL07 moodulite vahelise sideme. KL06 kontroller + PL06/PL07 
moodul laiendab funktsionaalsust ning võimaldab lisaks pumba ja/või katla juhtimist. PL06/PL07 
mooduli toiteallikaks on kontroller. 

PAIGALDAMINE

LISAMOODULI PL06 VÕI PL07 PAIGALDAMINE PL06 MOODULI NÄITEL

Eemaldage kontrolleri korpuse ülaosa.

Sättige juhtmeid ja kruvige kontrolleri põhikorpus tagakorpuse 
külge.

Eemaldage kontrolleri korpuse ülaosa.

Keerake lahti peakorpus (vt pilti).

Lükake juhtmed kontrolleri tagaosas oleva kinnitusriba alt läbi.Eemaldage juhtmetelt isolatsiooni otsad.

Ühendage termoelektriliste ajamite juhtmed. 

Ühendage PL06 või PL07 moodul jadapordiga.

Kinnitage korpuse tagakülg seinale.
DIN-latile paigaldades avage korpuse tagaküljel olevad 

konksud.

Lükake juhtmed kontrolleri ülemises osas olevatest piludest 
läbi ning ühendage klemmidega.

Veenduge, et kõik juhtmed on korralikult ühendatud, 
kinnitage pealmine kate ja lülitage kontroller sisse 

– roheline LED-märgutuli „Power“ süttib.

Veenduge, et kõik juhtmed on korralikult ühendatud, 
kinnitage pealmine kate ja lülitage kontroller sisse 

– roheline LED-märgutuli „Power“ süttib.

50 mm

110 mm

12 mm

12 mm

Seadmega on kaasas lisatarvikud  
(paigaldamise hõlbustamiseks).

Märkus: enne PL06/PL07 mooduli ühendamist ühendage 
KL06 kontroller toiteallikast lahti.
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Kontrolleri toiteallikas
(min 2 × 1,0 mm2 230 V
max 2 × 1,5 mm2 230 V)

Termostaatide juhtmed
(min 4 × 0,75 mm2 230 V
max 4 × 1,5 mm2 230 V)

Pumba ja katla juhtimise 
juhtmed

(min 2 × 0,75 mm2 230 V
max 2 × 1,5 mm2 230 V)


