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Tutvustus
RT310 / RT310RF on digitaalne toatermostaat, millega reguleeritakse ruumi temperatuuri. Seade 
käivitab küttesüsteemi klemmiplokke lühistades ning annab sellest teada LCD-ekraani kaudu. Enne 
seadme kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi. Kasutage termostaadis ainult 1,5-voldiseid AA 
leelispatareisid. Pange patareid katte all olevasse patareipessa. Ärge kasutage laetavaid patareisid.

Toote vastavus
Direktiivid: EMC 2014/30/EL, LVD 2014/35/EL, RED 2014/53/EL ja RoHS 2011/65/EL. 
Kogu teave on kättesaadav veebilehelt www.saluslegal.com.

         Ohutusteave
Kasutage vastavalt riiklikele ja EL-i õigusaktide sätetele. Kasutage seadet ettenähtud viisil, hoides 
seda kuivana. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult sisetingimustes. Paigaldamise peab läbi viima 
kvalifitseeritud isik vastavalt siseriiklikele ja EL-i õigusaktide sätetele.
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LCD-ekraani ikoonid
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Nuppude funktsioonid

RT310 klemmide kirjeldus

RXRT510 vastuvõtja klemmide kirjeldus

RT310 elektriskeem

RT310RF elektriskeem

RT310 RT310RF

Termostaadi toide 2 AA leelispatareid 2 AA leelispatareid

Vastuvõtja toide - 230 V AC

Termostaadi max voolutugevus 3 (1) A -

Vastuvõtja max voolutugevus - 16 (5) A

Väljundid
Pingevabad NO/COM/NC 
klemmid

Pingevabad NO/COM 
klemmid

Temperatuurivahemik 5–35 °C 5–35 °C

Klemm Kirjeldus
1 - COM Ühine kontakt

2 - NC Voolu all olev lülitab VÄLJA

3 - NO Voolu all olev lülitab SISSE

Klemm Kirjeldus
NO Lüliti klemm

COM Ühine lüliti klemm

L, N Toide (230 V AC)

Paigaldusjuhend

RT310 / RT310TX termostaat RXRT510 vastuvõtja

1

5 6

7 8

3

2 4

1.	 LCD taustavalguse sisselülitamine
2.	� Külmumiskaitserežiimi sisse-/välja-

lülitamine
3.	 Suurendamise nupp
4.	 Vähendamise nupp

1.	 Kütterežiim sees
2.	 Külmumiskaitserežiim sees
3.	� RF-signaali näidik (ainult seadmel 

RT310RF)
4.	 Patareide tühjenemise näidik
5.	 Temperatuuriühik
6.	 Ruumi temperatuur / sihttemperatuur

5.	� Käsitsirežiimis lülitub asendis „ON“ 
katel sisse.

6.	� Käsitsirežiimis lülitub asendis 
„OFF“ katel välja.

7.	� Vastuvõtja töötab automaatrežii-
mil termostaadi järgi.

8.	� Vastuvõtja väljundit juhitakse 
sisse-välja (ON/OFF) liuglülitiga.
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Märkus: RT310RF komplektis on termostaat ja vastuvõtja juba seotud. 

Mudel:  RT310 (digitaalne toatermostaat)
	 RT310RF (juhtmevaba digitaalne toatermostaat)

Kiiplülitite parameetrid
Juhtimise tüüp TPI Hüsterees

Tööpõhimõte Kui valitud on „TPI” (kiiplüliti 
nr 2), muutub kiiplüliti nr 1 
kasutamine aktiivseks.  
Te saate valida tsüklite arvu 
tunnis: madala mugavustaseme 
(6 CPH) või kõrgema mugavusta-
seme (9 CPH) – see on soovitatav 
põrandakütte puhul.

Kui valitud on „Span” 
(kiiplüliti nr 2), ei ole 
kiiplüliti nr 1 aktiivne. 
Hüsterees (Span) on 
seatud väärtusele 
+/- 0,25 °C – see on 
soovitatav kütteseadmete 
juhtimiseks.

9CPH ±0,25 °C

6CPH

Span

TPI

SEES

1 2



Määrake temperatuur, vajutades  või  
nuppu.

ON

AUTO

OFF

MANUAL

ON

AUTO

OFF

MANUAL

TEST / PAIRING

TEST / PAIRING

Unerežiim

RT310TX vastuvõtjaga sidumineSihttemperatuuri muutmine

Külmumiskaitse RT310 termostaadi lähtestamine

RT310TX termostaadi lähtestamine

Paigaldusrežiim

TEST / PAIRING

RESETTEST / PAIRING

TEST / PAIRING

TEST / PAIRING

Märkus: RT310RF komplektis on termostaat ja vastuvõtja juba seotud. 

Vajutage üks kord lähtestusnuppu RESET.  Selleks võite kasutada 
kirjaklambrit. 
Teie termostaat lähtestatakse ning käivitub automaatselt.

Eemaldage patareid ilma nuppe vajutamata. 
Oodake 2 minutit ja pange patareid tagasi. 
Teie seade taaskäivitatakse.

Sidumisprotsess võib kesta kuni 9 minutit.Vajutage ja hoidke TEST / PAIRING 
nuppu 3 sekundit all.

Kontrollige vastuvõtjaga loodud 
ühendust, vajutades TEST / PAIRING 

nuppu. 

Avakuvale naasmiseks vajutage 
uuesti TEST / PAIRING nuppu.

Kui seadmete sidumine õnnestus, 
jääb vastuvõtjal olev LED-märgutuli 
punaselt põlema. Sidumisprotsessi 

lõpetamiseks vajutage ja hoidke TEST 
/ PAIRING nuppu 3 sekundit all.

Hoidke kolme nuppu 3 sekundi jooksul korraga 
all.

Ruumi tegelik temperatuur.

2-sekundiline viivitus.

Külmumiskaitse  
sisse-/väljalülitamiseks vajutage  nuppu.

Unerežiimi lõpetamiseks vajutage suvalist 
nuppu.

Ruumi tegelik temperatuur.
3 sek

3 sek

3 sek

3 sek

3 sek

3 sek

3 sek

1 sek

1 sek

Kui soovite termostaati vastuvõtjaga uuesti siduda, siis veenduge, et seade on toiteallikast lahti 
ühendatud ning vastuvõtja lülitid on asendites AUTO ja ON (sees). Seejärel ühendage vastuvõtja 
toiteallikaga ja oodake, kuni punane LED-tuli jääb püsivalt põlema. Järgmisena lülitage see kiiresti 
asendisse OFF (väljas) ja uuesti asendisse ON (sees). Sidumisrežiimi sisenemisest annab märku 
punase LED-tule vilkumine.

Külmumiskaitse temperatuuri vaatamiseks vajutage üks kord ÜLES-noolenuppu, kuid muuta on 
seda võimalik ainult paigaldusrežiimis. 

Kui unerežiim on aktiivne, peatatakse termostaadi kõik funktsioonid.  

Kui soovite patareisid vahetada, kasutab seade seadistuste 
varundamiseks sisemälu. Teil on patareide vahetamiseks aega 
30 sekundit. Selle aja möödudes seadistused kustutatakse. 

Kui ostsite seadme RXRT510 või RT310TX ning soovite seda siduda teiste 5 × 5 tootesarja seadmetega, 
lugege vastuvõtja kasutusjuhendit või muid asjakohaseid juhendeid, mis on kättesaadavad aadressil 
www.salus-controls.eu.

Sidumisprotsessi alustamine

Sidumisprotsessi lõpetamine

Sidumisprotsessi testimine

dxx Funktsioon Parameeter Vaikeväärtus

d01 Temperatuuri kuvamise samm 0,1 °C või 0,5 °C 0,5 °C

d02 Temperatuuri nihe +/- 3,0 °C 0,0 °C

d03 Külmumiskaitse sihttemperatuur 5,0 °C – 17,0 °C 5,0 °C

TEST / PAIRING

+ −

+−

www.salus-controls.eu
SALUS Controls on Computime Groupi liige.
Toodete pideva arendamise huvides jätab SALUS Controls Plc endale õiguse muuta ilma 
ette teatamata käesolevas brošüüris loetletud toodete tehnilisi andmeid, disaini ja materjale.

SALUS CONTROLS esindusmüüja:
QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp. k.
Rolna 4, 
43-262 Kobielice, 
Poola

Maaletooja:
SALUS Controls Plc
Units 8-10 Northfield Business Park
Forge Way, Parkgate, Rotherham
S60 1SD, Ühendkuningriik


