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UGE600 
Kohaliku WiFi režiim

JUHEND



UGE600 Interneti lüüs

UGE600 lüüsi saab objektil juhtida ilma Interneti-ühenduseta.
Paigaldaja saab lüüsi seadistada ja seejärel online-režiimi
ümber lülitada ilma kogu seadistust ja sätteid lähtestamata.
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Ühendage UGE600 
vooluvõrku

Punane LED tähendab, et UGE600 
töötab võrguühenduseta režiimis
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• SSID: GW-xxxxxx
(WiFi MAC-aadressi viimased 6 numbrit)
• Parool: xxxxxxxx
(LAN MAC-aadressi viimased 8 numbrit)

AP režiim
- Pärast esimest sisselülitamist töötab 

UGE600 lüüs ka pääsupunkti režiimis 
(AP režiim) - lüüsi seadetele pääsete 
juurde seadme WiFi-võrgu kaudu



SALUS Smart Home 

We have new UGE600 and had to  3 4
Saate lüüsiga ühendust oma nutitelefoni 
kaudu. Selle jaoks leidke UGE600 nimi
WiFi-võrkude loendist (nimi on GW-
xxxxxx, „xxxxxx” on WiFi MAC-aadressi 
viimased 6 numbrit - selle leiate UGE600 
lüüsi tagaküljelt)

Sisestage oma parool
(LAN MAC-aadressi 8 viimast numbrit)
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5 Avage Salus Smart Home rakendus
ja valige Kohaliku WiFi režiim

6 Valige UGE600 lüüs, mille soovite 
ühendada
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We have new UGE600 and had to  6 Tippige EUID-kood või skännige 
oma telefoni kaameraga QR-kood

7 EUID ja QR-kood asuvad UGE600 tagaküljel
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We have new UGE600 and had to  6 Minge UGE600 menüüsse 7 Valige > Sätted
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We have new UGE600 and had to  8 Sisestage interneti WiFi-võrgu nimi 
ja sisestage parool 9 Seadete kinnitamiseks klõpsake „Salvesta”
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10. Tehase seadete taastamine

„Enable Network Reset” funktsioon
lubab lüüsi tehaseseadeid taastada
ilma ZigBee kohtvõrku lähtestamata
(kõik SALUS Smart Home süsteemi
ühendatud ja seadistatud seadmed
töötavad endiselt).



Lisateavet SALUS Controls 
seadmete kohta leiate veebilehelt:

www.salus-controls.eu


